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A MAIS RÁPIDA E CONFIÁVEL MÁQUINA DE ARQUEAR PARA APLI-
CAÇÕES GERAIS E COM A MELHOR RELAÇÃO CUSTO x DESEMPENHO 
DO MERCADO. A IPS-702B É TOTALMENTE AUTOMÁTICA PARA 
LINHAS DE PRODUÇÃO E EMBALAGEM.

MESA COM ABERTURA 
ARTICULADA
Fácil abertura das mesas para 
limpeza rápida, inspeção e 
manutenção no cabeçote, 
alimentação da fita e acesso 
a unidade de tensionamento.

SISTEMA DE AUTO 
EJEÇÃO DA FITA
Sistema de auto ejeção 
para fitas se a máquina for     
acionada acidentalmente 
sem um pacote. Elimina o 
tempo de inatividade.

CONTROLE ELETRÔNICO 
DA TENSÃO
O painel de operação com 
display LCD está localizado 
no lado superior da máquina 
para fácil acesso.

ALIMENTAÇÃO 
AUTOMÁTICA SUPERIOR
Design simples para alimentar 
automaticamente a fita a partir do lado 
superior da bobina, sem a necessidade 
de acessar a base da máquina.

LIVRE ACESSO AOS
GUIAS DA FITA 
O acesso para destravar os 
guias da fita é livre e rápido, 
sem a necessidade do uso 
de quaisquer ferramentas.  
O mais amigável design 
para manutenção.
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Fácil troca do rolo de fita 

Fácil mudança na direção do fluxo de operação

Múltiplas funções de operação:  uma fita, duas fitas, cintamento contínuo ou modo de trânsito (by pass) 

Mesa acionada por correia transportadora com velocidade variável entre 10 e 60 m/min

Boa para cintamento de pequenos pacotes com tamanho mínimo de 120 mm de largura e 10 mm de altura 

Sensor do sistema de aquecimento controlado,  garantindo uma eficiente e consistente selagem

Detecção do final da fita e ejeção automática da fita 

Altura da mesa ajustável entre 800 e 900 mm

Controlador Lógico Programável SIEMENS (PLC)

Empresa do Grupo

OPCIONAIS SÉrie IPS-702B

Sistema de economia de energia com modo automático “sono” 

Cintamento no centro do pacote

Extensão da correia transportadora de 200 mm em ambos os lados

Altura baixa da mesa ajustável  (750 – 900 mm) 

Máxima tensão até 45 kg (para 9 mm) 

Estrutura em aço inoxidável (IPS-702BS)

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Robustas e com um compacto cabeçote mecânico as máquinas IPS-702B utilizam a tecnologia 
mais recente de motores de corrente contínua sem escovas, fornecendo o mais alto nível de 
precisão e confiabilidade do mercado. Todos os motores são de fabricação alemã. 
O cabeçote de arqueação não tem correias, embreagens ou polias. Ele é projetado com 
uma moderna tecnologia com poucas peças móveis. 
Com 30% menos peças as máquinas IPS-702B requerem menos ajustes, tem menos peças 
de desgaste e demandam menos manutenção. O design simples da IPS-702B minimiza os 
custos com manutenção.



ATENDIMENTO AO CLIENTE
Tel.: 55 15 2105-0600
e-mail: intactaaps@intactaaps.com.br
Av. Victor Andrews, 1255 - Boa Vista - 18086-390 - Sorocaba - SP - Brasil
www.intactaaps.com.br Empresa do Grupo

A MÁQUINA DE ARQUEAR TOTALMENTE AUTOMÁTICA COM PRENSA DE COM-
PRESSÃO PARA APLICAÇÕES GERAIS MODELO IPS-702BP É A MAIS RÁPIDA E 
CONFIÁVEL ATUALMENTE NO MERCADO.

IPS-702BP
Máquina de arquear totalmente automática com correia transportadora e prensa de compressão

OPCIONAIS SÉrie IPS-702BP

Estrutura em aço inoxidável (IPS-702BPS)

Outros opcionais consulte a IPS-702B

especificações técnicas

Especificação IPS-702B IPS-702BP

Largura da Fita 5, 6, 9 ou 12 mm 5, 6, 9 ou 12 mm
1 - 32 kg (para 5, 6 e 9 mm) 1 - 32 kg (para 5, 6 e 9 mm)
1 - 45 kg (para 12 mm) 1 - 45 kg (para 12 mm)

Produtividade
Até 40 pacotes por minuto Até 36 pacotes por minuto
Velocidade de ciclo de até 65 fitas por minuto Velocidade de ciclo de até 65 fitas por minuto

Peso do Máquina

Alimentação Pneumática
Consumo Pneumático

225 kg

-
-

250 kg

6 bar
7,5 litros/ciclo

Alimentação Elétrica

Faixa de Tensão

220 VAC, 60 Hz, monofásico 220 VAC, 60 Hz, monofásico
220/380 VAC, 60 Hz, trifásico 220/380 VAC, 60 Hz, trifásico

Tamanhos de Arco DisponíveiS (IPS-702B e IPS-702BP)
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 Principais CARACTERÍSTICAS

Prensa de compressão pneumática - A IPS-702BP é ideal 
para arqueação de pacotes e caixas compressíveis, tais 
como papelão ondulado, folhas de papel, jornais, sacos 
plásticos, caixas de papelão, entre outros. 

Outras características consulte a IPS-702B

D - Disponível
P - Arco Padrão (650 x 500 mm)
L - Largura
A - Altura


