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MAIOR VELOCIDADE DE ARQUEAÇÃO, MENOS MANUTENÇÃO E A 
COMPROVADA CONFIABILIDADE A TORNAM PARTICULARMENTE 
ADEQUADA PARA A INDÚSTRIA DE PAPELÃO.

Empresa do Grupo
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Robustas e com um compacto cabeçote mecânico as máquinas IPS-702C utilizam a tecnologia 
mais recente de motores de corrente contínua sem escovas, fornecendo o mais alto nível de 
precisão e confiabilidade do mercado. Todos os motores são de fabricação alemã. 
O cabeçote de arqueação  não tem correias, embreagens ou polias. Ele é projetado com 
uma moderna tecnologia com poucas peças móveis. 
Com 30% menos peças as máquinas IPS-702C requerem menos ajustes, tem menos peças 
de desgaste e demandam menos manutenção. O design simples da IPS-702C minimiza os 
custos com manutenção.

OPCIONAIS SÉRIE IPS-702C

IHM – Interface Homem Máquina SIEMENS (HMI Touch Panel)

Torre sinalizadora com três lâmpadas com sensor de pouca fita

Batente ajustável (IPS-702C)
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SISTEMA DE AUTO EJEÇÃO DA FITA
Sistema de auto ejeção para fitas se a máquina for acionada acidentalmente sem um pacote. Elimina o tempo de inatividade.

DISPOSITIVO DE EJEÇÃO DE FITA ENROSCADA
Torna mais fácil remover fitas enroscadas, eliminando o tempo de inatividade.

PRENSA PNEUMÁTICA POR TODA A LARGURA DA MÁQUINA
Fornece a mais alta confiabilidade e estabilidade para o movimento de prensa pneumática.

MÚLTIPLAS FUNÇÕES DE OPERAÇÃO
Aplicações com uma fita, duas fitas, cintamento contínuo ou modo de trânsito (by pass).

VELOCIDADE DA MESA TRANSPORTADORA VARIÁVEL
Operação totalmente automática com a velocidade da mesa transportadora variável entre 10 e 60 m/min.

ALTURA DA MESA AJUSTÁVEL
Mesa com altura ajustável entre 700 e 1000 mm.

CLP - SIEMENS (PLC)
O CLP – Siemens (PLC) 
pode ser expandido de 
forma flexível para atender 
as mais diversas necessi-
dades de aplicação.

LIVRE ACESSO AOS 
GUIAS DA FITA 
O acesso para 
destravar os guias da 
fita é livre e rápido, 
sem a necessi-
dade do uso 
de quaisquer 
ferramentas. 

MESA DE ROLETES 
COM DESIGN 
ERGONÔMICO
Sistema de fácil aber-
tura da mesa de roletes, 
para manutenção, 
inspeção ou limpeza.

ARCO EXTRA 
GRANDE
Arco extra 
grande (2050 mm 
de largura) 
possibilitando 
a arqueação de 
pacotes grandes 
com até 2000 mm 
de largura.



IPS-702CQ

A IPS-702CQ é um sistema de compactação e 
arqueação de papelão ondulado que combina a 
máquina de arquear IPS-702C com uma estação 
de esquadrejamento de 4 lados.
O batente, o empurrador e esquadrejador lateral 
fornecem um preciso controle do pacote para 
garantir a integridade do pacote durante o 
ciclo de arqueação.
Fácil configuração para diversos tamanhos de 
pacotes eliminam o tempo de inatividade e 
torna a produção mais eficiente. 

IPS-702CCQ

A IPS-702CCQ é um sistema de compactação e 
arqueação de papelão ondulado que combina a 
máquina de arquear IPS-702C com uma estação 
de esquadrejamento de 3 lados.
Isso oferece alta produtividade de arqueação 
e esquadrejamento com a melhor solução 
e rentabilidade para a indústria de papelão.

ATENDIMENTO AO CLIENTE
Tel.: 55 15 2105-0600
e-mail: intactaaps@intactaaps.com.br
Av. Victor Andrews, 1255 - Boa Vista - 18086-390 - Sorocaba - SP - Brasil
www.intactaaps.com.br Empresa do Grupo

IPS-702CQ & IPS-702CCQ
Máquinas de arquear totalmente automáticas de alta velocidade para papelão ondulado com esquadrejadores de 4 e 3 lados

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificação IPS-702C IPS-702CQ IPS-702CCQ

Tamanho do Arco
IPS-702C-XL 2050 x 450 mm 
IPS-702C-L 1650 x 450 mm 
IPS-702C-M 1250 x 450 mm

IPS-702CQ-L 1650 x 450 mm 

IPS-702CQ-M 1250 x 450 mm

IPS-702CQ-L 1650 x 450 mm 

IPS-702CQ-M 1250 x 450 mm

Largura da Fita 5, 6 ou 9 mm 5, 6 ou 9 mm 5, 6 ou 9 mm
Faixa de Tensão 1 - 32 kg 1 - 32 kg 1 - 32 kg

Produtividade
Até 33 pacotes por minuto (uma fita) Até 17 pacotes por minuto Até 24 pacotes por minutoAté 20 pacotes por minuto (duas fitas)
Modelo IPS-702C-L Modelo IPS-702CQ-L Modelo IPS-702CCQ-L

Tamanho do Pacote (C x L x A) 300 x 200 x 20 mm 350 x 200 x 50 mm 300 x 200 x 20 mm
Peso do Pacote Máximo 35 kg Máximo 35 kg Máximo 35 kg
Velocidade da Esteira de Transporte 10 - 60 m/min 10 - 60 m/min 10 - 60 m/min
Alimentação Elétrica 220/380 VAC, 60 Hz, trifásico 220/380 VAC, 60 Hz, trifásico 220/380 VAC, 60 Hz, trifásico

AJUSTE DE PRESSÃO DA PRENSA E DO ESQUADREJADOR
Fácil ajuste para adaptar às diferentes exigências dos pacotes.

ESQUADREJADOR DE 4 LADOS
Preciso batente esquadrejador e empurrador garantem a integridade
do pacote antes da arqueação. Mais características conforme IPS-702C.
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CONTROLE DO ESQUADREJAMENTO DO PACOTE
O preciso batente e os esquadrejadores laterais 
garantem uma melhor forma do pacote antes da arqueação.

Mais características conforme IPS-702C.


