
  TABELA DE SELOS METÁLICOS PARA FITAS DE AÇO  
 

SELOS PARA APLICAÇÕES COM FERRAMENTAS PORTÁTEIS MANUAIS OU PNEUMÁTICAS 

 
Dados para Cadastro 

   
MP e Características dos Produtos 

  

 
Produto Intacta 

 
Tipo de Selo 

Unidade de 

Comercialização 

(Kg ou Milheiros) 

 

Largura das Fitas de 

Aço (mm) 

 

Comprimento 

(mm) 

 
Superfície 

 
Peças por Caixa 

 
Kg por Milheiro 

 
Kg por Caixa 

 

SA-1322TR 
 

"Push-Type" (Transpassado CURTO) 
 

Kg / Milheiro 
 

12,70 
 

22 
Galvanizado Zinco 

Brilhante 

 

3000 
 

3,85 
 

11,55 

 

SA-1622TR 
 

"Push-Type" (Transpassado CURTO) 
 

Kg / Milheiro 
 

16,00 
 

22 
Galvanizado Zinco 

Brilhante 

 

3000 
 

4,40 
 

13,2 

 

SA-1922TR 
 

"Push-Type" (Transpassado CURTO) 
 

Kg / Milheiro 
 

19,00 
 

22 
Galvanizado Zinco 

Brilhante 

 

3000 
 

5,00 
 

15 

 

SA-1909C 
 

"Push-Type" (Transpassado MÉDIO) 
 

Kg / Milheiro 
 

19,00 
 

40 
 

Polido 
 

1000 
 

15,00 
 

15 

 

SA-1909L 
 

"Push-Type" (Transpassado LONGO) 
 

Kg / Milheiro 
 

19,00 
 

57 
 

Polido 
 

1000 
 

21,60 
 

21,6 

 

SA-2509C 
 

"Push-Type" (Transpassado MÉDIO) 
 

Kg / Milheiro 
 

25,00 
 

40 
 

Polido 
 

1000 
 

18,00 
 

18 

 

SA-2509L 
 

"Push-Type" (Transpassado LONGO) 
 

Kg / Milheiro 
 

25,00 
 

57 
 

Polido 
 

500 
 

27,00 
 

13,5 

 

SA-3209C 
 

"Push-Type" (Transpassado MÉDIO) 
 

Kg / Milheiro 
 

32,00 
 

40 
 

Polido 
 

1000 
 

22,20 
 

22,2 

 

SA-3209L 
 

"Push-Type" (Transpassado LONGO) 
 

Kg / Milheiro 
 

32,00 
 

57 
 

Polido 
 

500 
 

31,60 
 

15,8 

 

SA-1909CG 
 

"Push-Type" (Transpassado MÉDIO) 
 

Kg / Milheiro 
 

19,00 
 

40 
Galvanizado Zinco 

Brilhante 

 

1000 
 

15,00 
 

15 

 

SA-1909LG 
 

"Push-Type" (Transpassado LONGO) 
 

Kg / Milheiro 
 

19,00 
 

57 
Galvanizado Zinco 

Brilhante 

 

1000 
 

21,60 
 

21,6 

 

SA-2509CG 
 

"Push-Type" (Transpassado MÉDIO) 
 

Kg / Milheiro 
 

25,00 
 

40 
Galvanizado Zinco 

Brilhante 

 

1000 
 

18,00 
 

18 

 

SA-2509LG 
 

"Push-Type" (Transpassado LONGO) 
 

Kg / Milheiro 
 

25,00 
 

57 
Galvanizado Zinco 

Brilhante 

 

500 
 

27,00 
 

13,5 

 

SA-3209CG 
 

"Push-Type" (Transpassado MÉDIO) 
 

Kg / Milheiro 
 

32,00 
 

40 
Galvanizado Zinco 

Brilhante 

 

1000 
 

22,20 
 

22,2 

 

SA-3209LG 
 

"Push-Type" (Transpassado LONGO) 
 

Kg / Milheiro 
 

32,00 
 

57 
Galvanizado Zinco 

Brilhante 

 

500 
 

31,60 
 

15,8 

 

SA-3209LGV 
 

"Push-Type" (Transpassado LONGO) 
 

Kg / Milheiro 
 

32,00 
 

50 
Galvanizado Zinco 

Brilhante 

 

500 
 

27,52 
 

13,76 

SELOS EM MAGAZINE PARA CABEÇOTES DE CINTAMENTO AUTOMÁTICO 

 

SELO 114KNP 
 

Selo em Magazines 
 

KG / Milheiro 
 

31,75 
 

50 
Galvanizado Zinco 

Brilhante 

 

750 
 

25,52 
 

19,14 

 


